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c. 

JNFOS du Groupe de Recherches Biospéléologiques 

du S_C_L_ 

-GOULE DE :FUUSSOUBIE 23-24 MA.R3 197 4 -

-lm! : expédition pour l'information de la Goule en temps de crue. 

- extrême atteinte 

�Grande :fl'l8rm.itte � GalerieSD 

GalerieS 14 

Il est indispensable que toutes personnes 

voula.<1.t utiliser peur publication, des renseignements que nous four­

nissons, nous en tiennent informés . 

- COMPrE RENDU DE LA. GOULE DE FQUSSOUBIE -

Pierre : La période enneigée, suivie de pluies, qui 

précédait notre expédition a grossi considérablement la Plancha. Nous 

sommas arrivés en période de décrue, en une journée le débit de 150 1./s 

est passé à tOO 1/ s ( environ ) • Les observations de mes collègues ae 

sont effectuées pour 120 1./s ( environ ) et par une température de rro 
pour 1' eau de la Planche. 

Une col�ration d'essai a été effectuée sur 

la Planche pour facilité l'étude bydrogéologi.que et pour tester le 

matériel d'enregistrement de la fluorécéine. 

Renseignements conformes au C .R. de la 
mécanique des eaux de Foussoubie de MIRS 1974. 



L'incursion du 24 Mars dans la Goule de Foussoubie 

a étendu la zone de reconnaissance hivernale du départ du puits de 

12,8 m à l'embarcadère de la marmitte. De plus le t I4 fut reconnu. 

Des manoeuvres de Canot et quelques évolutions 

dans l'eau à pieds , nous ont montré que l'eau n'était un obstacle que 

dans les grandes chutes d'eau ou lorsque sa montée fermait un passageo 

( ceci pour les débits inférieurs aux évaluations de P. SWlA impliquant 

la fermeture du lac du puits de 4 m et interdisant par conséquent toute 

incursion ) o 

Le début du trajet est le m&te que celui du 24 Février 

la sui te recommandée est 11 accès au regard 4 par 1' aval du puits de 

12,8 m, puis du regard 4 au gour suspendu du passage de Joly. (Toutes 

précisions �� les techniques et matériels de progression cf Alain 

Schleich ) . Le reste du trajet correspond à celui de la période d'étiage. 

Observations souterraines. 

1°) Le débit à diminué pendant l'incursion. La variation 

n'a été sensible qu'eau pontet ( palier) du puits de 4 m. L ' eau débordait 

de la marmitte de gauche dans celle de droite ( continuation) vers puits 

de 7 m, au retour seul un jet de bulles passait sous le pontet. 

2°) La fissure de la barre rocheuse du lac du puits 

de 4 m écoulait entièrement l'eau et semblait n'être qu'à demi remplie. 

3°) Le siphon 14 parait plus sec et plus propre qu'en 
été grace au barrage naturel de blocaille en bas du puits de 7 mo La 
reconnaissance du � 14 avec les dénivelées du parcourt sera impossible dès 

la noindre arrivée d'eauo 

4°) Passage de Joly. Le bord inférieur de la section 

du tronc d'arbre tangente le niYeau de l'eau, soit une quarantaine de cm 

de plus qu'en été ( niveau normal ) • 

. .. / ... 
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5°) Grand lac. La lucarne inférieure du p 13 est 

presque fermée, un jour de 12 cm apparait encoreo 

* Lire Marmiie· 

6°) Siphon I3 a) Ière diverticule pas d'écoulement 

depuis l'été 

b) 2ème diverticule : le gour sommital 

de la coulée est plein d'eau 

c) � 13 : pas d'obstacle jusqu'au 

� qui arrive jusqu'au changement 

de pente à l'entrée de la diaclase 

terminaleo 

Rédaction : Jacques SCHEDHOJVIr.Œ 

.D.actylographie : N.H. SLAMA 



- SORTIE GO�LE DE FOUSSOUBIE D�_23-�1 / ��-[_197�-

�- repérage de tous les niveaux d'eau jusqu'à la 
Grande ��mitte et savoir si le $ !4 absorbe une 
partie de la plancheo 

Nous sommes descendus vers 9 H 30 débit de la 
Planche environ 120 1/so 

- le pont après la marmite du puits de 4 m était 
�ecouvert par 2 cm d'eau. 

- à l'intérieur, il y a un vacarme ahurissant 
nécessité absolue de communiquer avec des si flets pour éviter les 
extinctions de voix. 

- l'équipe s 1 est di visée en deux groupes après 
le puit de 4 m. 

Le Ier groupe composé de Daniel • • •  et du prof • • •  

Chadock est passé par les plafonds ; l'autre partie formée par le 
S. Co Louhans et moi-même sommes descendus dans le puits de 7 mo 

Arrivés en haut du puit de 14, nous appercevons 
les lumières de nos camarades par les regards de la galerie 8Up. Nous 
sommes passés à droite du puitsde 14 en montant de quelques mètreso 

La jonction des 2 équipes s'est faite à l'endroit du 
regard N° 4 où nous avons installé 30 m d'échelle et une corde de 50 m. 

Au bout de 20 m de descente, nous tombons sur une 
vire au dessus du plan incliné ; on suit la vire sur une dizaine de m 
et mettons une échelle pour descendre directement au de Joly. 

Au de Joly, le ni veau de 11 eau arrive juste à 
l'extrémité du morceau de bois. 

Au grand lac du f, n nous constatons que 1' eau ar­
rive à !2 cm en dessous la partie supo de la voute basse ; pour plus de 
précisions sur l'état du $.13 voir profo••• Chadocko. 

Ensui te, je suis allé jusqu'à la grande mnnni tte 
en passant une série de petites cascades em • • • • tes avec un fort courant 
ce qui fut le point final de 1' expédition • Au retour vers !6 H j'ai 
remarqué que l'eau ne passait plus par dessus le pont du puit de 4 m 
Mis arrivait juste à Fleur. 

* Lire : Marmiie. A. SCHLEICH 



CoR. conforme au courier scientifique 

du 4.4.74, GoR.B. *** M.A.S.C. *** 

Rédaction : Daniel CHOCHOD. 

Dactylographie Pierre SLAY� * PARIS * 

Jeudi 7.3.1974- 5 H. après-midi. Crue bouillonnante et importante. "Neige". 

17.3.1974. Pas de neige, crue peu importante. 

3I.3.I974 à noter que l'eau de la première cascade ne débordait pas 

autour du rocher. Crue faible. 

Des spéléos du_midi ont réitéré ma petite 

aventure dans la Goule en descendant le 12 m (ah! ah! ) .  Ils sont restés 

moins longtemps que moi sous la douche et ils avaient un éclairageo Leur 

chef avait équipé pour les faire passer sous la cascade( ah! ah! ) .  Ils 

�\.� \.- ù •'f";S 
elc � i \roc-"' o 11\. 

r:� de.�,go\-1, ont eu droit aussi à la douche et pas comme ils 

e' El-lv avaient prévu.J et ils sont passés quand même dans 
,. la cascade. 

�y:M�t.fue. Observations Daniel CHOCHOD -J'ai eu des difficultés à trouver le 

Réponse Pierre SLAMA 

thermomètre planqué dans un tiroir de 

plus les graduations s'effacent. 

-Merci pour informatio�4 thermomètres 

dont 2 au 1/10° so�t dorénavant placés 

sur la droite de la station électronique 

Mercure ( dans la zone réservée aux 

techniciens ) .  

-=-=-=-=-=-=-=�-=-



- COMPTE RENDU SORTIE ARDECHE du 7 AVRIL 1974 -
- -- - - - - - - --- - - ------- -

M.A.S.C. - G.R.B. - S.C.L. -

Membres participants : Roger LORIDAN - Daniel CHOCHOD. 

But dynamitage au fond de la perte du Rieussec et 

prospection ( aven 3 Colombins ) .  

Le feu vert nous fO.t donné par Emile (CHEILLETZ) 
pour dyna.mi. ter ce week-end là au Rieussec a 

Arrivés le samedi soir vers 6 H à Vallon, nous 

reportons l'opération pour le lendemain matin, et allons remplir un seau 

plein de bonne glaise bien plastique, prise près de la Chaire. En passant 

on pouvait voir la base cracher tout ce qu'elle savait à partir du conduit 

inférieur ( conduit étroit descendant rapidement comblé par cailloux ). 

Cette base ( qui possède un conduit supérieur pénétrable sur une quinzaine 

de mètres très étroit ) , nous réservera plus tard des surprises. 

Nous remontons vers le terrain des Peschires pour 

passer une nuit • • • pleine de frissons pour Roger LORIDAN, frigorifié dans 
l'excellent duvet de Pierre. 

A six heures et demi, nous nous levons. A 8 Heures 

nous sommes au Rieussec. A midi, nous colmatons encore tant bien que mal les 

barrages que nous avons édifiés autour de la perte, la présédente équipe 

ayant déviée une bonne partie du Rieussec dans la perte ce qui explique la 
vivacité de la source diaclase. 

Une descente est vite arrêtée ; le peu d'eau 

rentrant encore dans 11 Aven est su.fH.samment froide pour stopper l'ardeur du 

spéléo. 

On décide de remonter au camp chercher des com­

binaisons plastiques. Dans le même temps, le débit du Rieussec baisse 

légèrement et l'équipier restant parvient à assécher complètement la perte à 

l'aide de paquets d'argile et terre puis le long d�s berges de la rivière • 

. . . / ... 



... / ... 

Ensui te, 1' équipement commence ( élingue sur arbres 

et 20 m d'échellel, corde 20 m ) .  Les pains sont installée sur le cordeau 

détonnant. JJe rouleau de cordeau est placé 

au dessus du trou sur un ba ton : on pourra ainsi 

le dérouler en le laissant en surface. La ��> _1 ..... �, 
ligne électrique est shuntée des 2 cotés. Le détonateur également 

shunté et ensuite relié sur la ligne. On fait descendre en bas de la Ière 

salle les pains dans une musette contenant un Sème pain, du scotch et un 

couteau. On descend aussi la glaise et la ligne ( déto ) . Le déto partira 

de cette cloche. On atteint ensuite le fond fortement comblé de sable et 

cailloux. Roger y jette un oeil. L'endroit de la pose est décidé à deux • 

Daniel rentre les jambes dans le boyau impénétrable et dans une position 

peu confortable, plaque 2 pains derrière en plafond et 2 devant. La glaise 

les enrobe parfaitement. On remonte ensuite. Difficulté dans la chatière 

pour Roger, on relie ensuite au niveau de la Ière salle déto et cordeau : 

on utilise ainsi une solution intermédiaire de pose qui évite le maniement 

du déto derrière les chatières verticales et permet la pose en toute quiétude. 

Remontés en surface, nous déséquipons rapidement 

et Roger appliquant la pile Sur ]a ligne, le boum ne se fait pas attendre et 

vibre en nous en I/4 de seconde. Nous laissons en place les barrages. 

Nous repassons à la source sur 1 'Ardèche et consta­

tons son assèchement, mais de 1' eau sort un mètre plus bas d'un conduit 

impénétrable. 

Cette source ouvre d'intéressantes expériences à 

tenter pour la connaissance des circulations. 

A noter aussi : les gaz de l'explosion sortaient 

du trou par bouffées intermittentes mais régulières. Un petit panneau de 

carton pourrait �tre descendu après l'explosion avec l'heure de celle-ci, 

afin d'éviter d'éventuels accidents vu la toxicité des gaz. 

---�=-=-=-=-=-= 

Rédaction: Daniel CHOCHOD. (Ardèche) 
Dactylographie : M.H. SW!A. (Paris) 

-=-==-----=-� 



M.A.S.C. - G.R.B. - S.C.L. -
Membres participants : Roger LORIDAN, Daniel CHOCHOD. 

But : dynamitage au fond de la perte du Rieussec. 

Cette fois-ci, le dynamitage fut positif. Roger 

LORIDAN et Daniel CHOCHOD réalisèrent l'opération de minage du départ 

de boyau horizontal au fond de la perte. 

La leçon a été obtenue du tir précédent : le fait 

de faire remonter le cordeau détonant empêche l'explosion de la charge. 

De plus, une trop grande longueur de cordeau peut diminuer ( peut-�tre ) 
1.' intensité de 1' explosion. Le 3ème point concerne le bourrage de la charge 

anglaise : la glaise, pourvu qu'elle rende la charge étanche, doit être 

très peu liquide et faire un gros paquet sur les pains ; le platre est 

une solution, mais beaucoup plus longue. Un détail : on peut maintenir 
les cordeaux sur la roche avec une boule de glaise afin que ceux-ci ne 

se touchent pas et se coupent. 

Dans notre tir, 3 pains ont été mis sur le bloc 

gêna.'lt dans le boyau et un pain + 2 pains côte à côte sur le tombant. 

Le cordeau était relié 4 m plus haut au détonateur 

placé dans la cloche sous la chatière verticale. La ligne électrique re­

montait jusqu'en haut. 

. . .  / . .. 
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Nous avons été étonnés du faible choc de l'explosion 

et de la lente montée des gaz par rapport à la fois précédente. Celà 

s'explique dans une bonne part par la position du déto plus basse, cordeau 

moimdre et explosion de meilleure qualité. 
. tAé h� 

Ce shéma est assez succinto La prochaine opération 

sera un déblaiement du bas des cailloux du tir, le cassage du 

tombant maintenant débité à la massette, l'ouverture à la masse et à 

l'explosion de l'anfractuosité située en face du boyau. Après celà on 

pourra s'engager la tête en avant d.anS le boyau, déblayer ou placer les 

prochaines charges. 

A Noter dans le même temps ou nous nous acharnons ( épisodiquement 

d'ailleurs sur le Rieussec ), le groupe spéléos des P.T.T. a 

progr-essé d'une quinzaine de mètres, eux aussi à la dynamite dans 

la résurgence siaclase. Ils avaient même projetté d'ouvrir une gale-
rie de mine. D'amrès eux et une coloration, ce serait une sortie 

de Foussoubie. Ils ont reportés leurs efforts actuellement dans la 

Chaire, dans une désobstruction d'un boyau sur 20 m : ils semblent 

sur le point d'aboutir. 

Rédaction : Daniel CHOCHOD. (Ardèche) 
Dactylographie : M.H. S'.uAMA.. (Paris ) 
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Introduction 
la feuille de calcul • AIRWELL .. n'a pas Ja prétention de 
conduire à des résultats· rigoureux. Son emploi doit être 
réservé au conditionnement d'air • de confort "· Elle per­
met, avec une assez bonne approximation, de fixer le 
choix du matériel à installer dans chaque cas. Chaque 
fois qu'il est demandé des garanties précises de tem­
pérature ou d'humidité, il y a lieu de faire une étude 
spéciale. Nous consulter. 

Bilan thermique 
Quel que soit le local à climatiser, on distingue tou­
jours dans le calcul de son bilan thermique (quantité 
totale de chaleur à neutraliser), les quatre grandes 
classes suivantes : 

• Apport de chaleur par transmission à travers les six 
parois du local, fonction à la fois de la différence de 
température entre l'extérieur et l'intérieur et du coeffi­
cient de transmission des parois ; ce dernier variant 
avec la nature et l'épaisseur de la paroi. 

e Apport de chaleur dû au rayonnement solaire, lorsqu'il 
y en a. De nombreux facteurs entrent dans le calcul 
de l'insolation. 

e Apport de chaleur intérieur, dû aux occupants, à l'éclai­
rage, aux moteurs, etc., qui se trouvent à l'intérieur du 
local. 

• Apport de chaleur dû au renouvellement d'air. 
On voit donc que, seul le volume d'un local ne saurait 
suffire à la détermination de son bilan thermique. 

Utilisation des feuilles 
de calculs 
Nous avons tenu compte, dans l'établissement de la 
feuille de calculs de tous les facteurs énumérés plus 
haut. Ils ont été néanmoins présentés d'une telle façon 
que les calculs à effectuer ne présentent aucune diffi­
culté et soient rapides à faire. 
Nous reprenons successivement, les différents para­
graphes. 

APPORTS CALORIFIQUES par TRANSMISSION à TRA-
VERS les PAROIS 

. 

Fenêtres ou portes 

Parmi les surfaces vitrées soumises à l'ensoleillement, 
on choisira celles qui représentent la plus forte charge. 
Bien entendu, si l'une des surfaces vitrées est protégée 
du soleil par un bâtiment voisin, un rideau d'arbres, etc., 
elle sera considérée comme entrant dans la catégorie 
• non ensoleillée ". 

IMPORTANT. - Deux cas possibles de protection pour 
les fenêtres ont été prévus. le cas de fenêtres expo­
sées à l'insolation sans aucune protection est à exclure, 
il entraîne en effet, un bilan frigorifique trop élevé. 
Chaque devis devra rappeler d'une façon impérative, la 
nécessité d'une protection des fenêtres contre l'enso­
leillement, si possible par stores extérieurs. 



Murs 

Considérer comme • ensoleillée • la même paroi qu'au 
paragraphe premier. Les parois intérieures mitoyennes 
à des locaux climatisés ne seront pas prises en considé­
ration. 

Plafond 

Une attention particulière doit être portée à ce para­
graphe. Les pénétrations de chaleur par un lanterneau· 
vitré, par exemple, peuvent atteindre plusieurs fois la 
valeur des· pénétrations par les parois verticales. Afin 
de réduire le coût du matériel à installer, si le client en 
exprime le désir, il pourra lui être recommandé : 

0 de ventiler les combles en assurant un débit de 10 à 
15 fois le volume des combles ; 

• d'isoler le plafond avec 5 cm de liège aggloméré, laine 
de verre ou équivalent. 

Grâce à l'un de ces procédés, le calcul du bilan est 
ramené au cas • plafond sous locaux •. 

Plancher 

Lorsque le local à conditionner est situé à même le sol, 
les pénétrations par le plancher ne seront pas prises 
en considération puisque la température du sol est tou­
jours voisine de 20 oC. 

DEGAGEMENTS INTERIEURS 

Occupants 

Le nombre d'occupants sera multiplié par le coefficient 
60, Dans le cas d'une activité importante des occu­
p'3nts, ce coefficient devra être majoré. Exemple : dan­
cing = 120. 
Eclairage et moteurs 

Il est essentiel d'obtenir du client l'indication de la con­
sommation effective en watts-heure. Les indications d�t 
client pourront être contrôlées par la lecture du nombre 
de tours de disque effectués par le compteur en un 
temps déterminé. Sur chacun de ceux-ci figure la quan­
tité de watts--heure par tour de disque. Exemple : un 
tour = 2;.4 watts-heure. Si donc on observe trente tours 
en une minute, cela signifie que la consommation élec­
trique horaire est de 4.320 watts-heure. 

• On ne doit tenir compte qu.e de l'éclairage utilisé aux 
heures � chaudes • de la journée. 

• Si les moteurs ne sont pas utilisés en pleine charge 
ou s'ils sont à service intermittent, il faut appliquer un 
coafficient réducteur que seul Je client peut indi­
quer. 

e Si l'utilisation de la puissance est extérieure au local 
(transformateur ou groupe convertisseur renvoyant 
l'énergie à l'exterieur, groupe électre-pompe avec cir­
cuit de fluide à l'extérieur), il faut seulement tenir 
compte des pertes de rendement (20 % environ). 

Renouvellement d'air 

Pour éviter un calcul compliqué, nous avons indiqué un 
coefficient moyen à appliquer par mètre cube d'air 
extérieur admis. 

Lorsque le climat est particulièrement humide (type 
é_quatorlal notamment) on doit tenir compte de la puis­
sance nécessaire à la déshydratation de l'air admis. 
Le coefficient à appliquer par mètre cube doit alors être 
doublé. 

Les besoins d'air neuf sont liés à la densité d'occupa­
tion. 

Dans les cas normaux on prévoit 15 m3jheure environ par 
occupant. L'infiltration naturelle est le plus souvent suf­
fisante pour assurer ce renouvellement. 

Dans les cas spéciaux où il y a dégagement d'odeur 
(salon de coiffure, fumeurs) ou lorsque la densité d'occu­
pation est particulièrement élevée (restaurant...) on doit 
forcer sur la quantité d'air renouvelé et il est alors 
indispensable d'assurer un apport d'air neuf par une 
gaine reliant tout ou partie de l'aspiration du condition­
neur à l'extérieur. 

NOTES IMPORTANTES 

• Les feuilles de calcu� sont établies pour un écart de 
température de 6 à 7. oC entre extérieur et intérieur 
et pour des coefficients de transmission moyens. 

• Pour des températures extérieures supérieures à 48 oC 
nous consulter. 

• Dans le cas de forte densité d'occupation, prévoir 
toujours un renouvellement d'air suffisant {15 à 20 
mètres cubes/heure par occupant). 

• Dans le cas particulier des restaurants, forcer sur le 
renouvellement d'air (20 m3 par occupant au moins) 
et prévoir le chauffage pour utilisation en saison 
froide. 

• Pour les locaux à usage spéciaux avec dégagements 
de chaleur !ocalisés, prévoir une extraction d'air au­
dessus des • points de chaleur ... 

• Pour portes à ouverture fréquente, recommander un 
système de fermeture automatique. 

Remarque. - En vue d'application plus générale, on 
peut considérer en première approximation, que le point 
de la feuille de calculs correspond à 2 fg/h. 



Agent: 
CONDITIONNEURS D'AIR Date: lt JUIN 197it 

FEUILLE DE CALCUL 
pl É��t un�rJ'\i\'fA'occd à conditionner) 

Nom et Adresse de l'utilisateur : 9 R d S L ... Destination du local (bureau, labofat'oire��tc.�.): trasbo� LA B tHQ f'i)...t.} e. 
Dimensions intérieures: long. fb3x ... l��INT,Qli�-l?�.:!î!.lm2 x baut.A,&& m = l9,'l�2. 1m3 

2.t8 2. t& ' 1 APPORTS CALORIFIQUES PAR TRANSMISSION !t) Quantité Coefficient Points , _________ , ____ ,__ ___ , 1 - Fenêtres (!) 
a) ensoleillées stores intérieurs : . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 

b) ensoleillées stores extérieurs � . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . .  

c) non ensoleillées : . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . .  

2 - Murs ou cloisons 
a) ensoleillés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .. • . . . .  

b) non ensoleillés : i..&t.,.btc..(lci.ïle;;.e. -lc.t.i.d.d� Y.e.Me.-:) . •  

3- Plafond 
a) sous lanterneau vitré : . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . • • . • . . . • . . .  

b) sous terrasse non isolée ou toit : . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

c) sous terrasse isolée : . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . •  

d) sous locaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 - Plancher . . • . . . • . . . . . . . • • • . • . . • • . • . . • . . . • . • • • . • . • • . • • . . . .  

Il DéGAGEMENTS INT�RIEURS 

Occupants : . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .  

Eclairage (3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Moteurs (4) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Divers (fours, étuves, becs bunsen) . . . . • • • • . . • . . . . • . • • . • • . •  

Ill RENOUVELLEMENT D'AIR 

Nombre de m3 d'air ext. admis par heure (3) • • • • • • • • • • • • • • •  

· ··-···· ·-·····-m2 x . • •
.

• .  70 
··-·-·-··· ... .. m2 x . • . . . 40 
2r2JéOrn2 x . . . . . 17 

····-·-··-----m2 x . . • .  100 
.. .m2 x ..... 30 

s,. . .tq .. , ... m2 x .. ' • .  10 
. ................. . ... m2 x . . •  ; . 5 
-S�l� .... . m2 x ..... 3 • 

__ ·_-_sA� ---� :::·:·:·
_

· 
__ 

15-�S.+ 
·-· -·-'2-·· ·  pers. 
--�0 watts 

x . . . . .  60 .AZ:O. 
x . . . . .  o,4 .Le ... 
x . . ..,....r': 0,4 
x . • . . .  300 ·····--········-··-······--... -

���:wa� 
···r-k caljh x . . ,�. 0,5 .. . ...... /. ................. . 

.. \0 .... m3 fh x .  . . . . 2(6) ........ b: .. o ....... . 

TOTAL DES POINTS • • • . . . . • . . • . • . • • • . . . . . . . . . . . . • • • .  , 1!.�1' 
;---M -o_d_è-le_ e_t_n_o_m_b_r_e_d-'o_ p_p-ar_e_il s-p-ro_p _O>Sé_s ___ ?-::?;:;--:=�-::"1::--. --------, � � C.,lt '58 

Normes d'utilisation cles Airwell : 

Série 5.100 Série M.A.Y. Série 'CONSOLES" Sé<ie VAR 2000 

Température 1/2CV 

air extérie!M S.131 s. 151 MAY.101 MAY.131 MAY.151 MAY.201 MAY.251 VAR 100 HW.100 HW.200 VAR 2020 VAR 2025 VAR 2030 

Inférieure <l 35 °C 700 1230 1450 1000 1250 1500 1900 2500 1250 

1300 2100 
35°' 48 °C €00 1070 1250 900 1100 1300 1700 2250 1100 

Supérieure é 48 °C Nous consulter 

Série .. Armcrir�s ... X.50- SérMtH,60- S�ieS.70 
T empéreture 
air extérieur 3CVAO 3CV AR 5CVAO 5CVAR 6CVAO 6CVAR 7,5CV AO 7.s

.
cv AR �CVAO 'SCV AR 10CVAO 10CV AR 15CVAO 

Inférieure à 35 °C 3800 6400 7600 11900 9800 12800 

4200 - 7000 1--- 8500 1--- 9800 11200 ...___ 14000 19600 
35°l48 °C 3000 6100 6000 7100 7800 10200 

Sopêrieurt a 48 °C N OU$ consul�er 

Nota 1 (1) SI plusieurs façades peuvent être exposées au soleil, ne compter comme telle que hi plus défavorable. 
(2) Les coefficients indiqués concentent vitrages simples. Pour vitrag�s doqbles, les réduire de 3()•J •• 

(31 Ne tenir compte que de l'éclairage utilisé aux heures chaudes. 
(4) Ne tenir compte que de la puissance dissipée dans Je local. 

1000 

900 

15CVAR 

17800 

14200 

(5) Le renouvellement horaire en air extérieur doit être a<� moins égal à 1,2 fois le volume ou 15·m3 par occupant 
(prendre le cas le plus défavorable) 

� (6) Pour les climats très humides, ce coefficient doit être doublé. 

t-= ATTINTION Ct!tle "feuille de c:�lcul" a été établie pour un conditionnement d'air "de confort". 
Pour (lU teehniques, nous consui!er. 

1250 1430 

1100 1250 

22,5CVAO 22,5CV AR 

26700 

2$400 
21300 
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CONDITIONNEURS D'AIR 
1 1 
1 f 
l 

!......-. _______ ] Nom du Client PlERRE ...... SLA.M8 
79, Rue de Strasbowq 

!dresse: ........ ·· · 93··�-SAïNf"�l)ENI-··-··-·· 
Renseignements à obtenir pour l'étude de la climatisation 

(etablir une feuille par local) 

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE G�N�RAL : 

Utilisation du local à climatiser (bureau, 
chambre, laboratoire, etc •.. ) 
Lieu d'installation (Commune, Département) 
Plans (avec coupes) du local à climatiser 
Dimensions du local 

CARACT�RISTIQUES de la CONSTRUCTION 

Nature et épaisseur des murs extérieurs 
- Nature et épaisseurs des cloisons 
- Surface et orientation des vitrages 

o) simples 
b) multiples ou spéciaux 

Nature et emplacement des protections des 
vitrages contre l 'ensoleillement 
Nature du plancher 
Nature du plafond 

BASE DES CALCULS 

Température minima et maxima des locaux 

1..A�o�f\\�:.. Rt: 
L� 6 ��'ct e. c.t� \J \ '\< A-e- A P. DE t.\n c- -o � -

(à joindre ou à dessiner au verso) 
longueur -z...t8 x largeur21?8. x hauteurA, K.&':::: lJ/1�lt"ll3 

: \t� p�CUM \"\�CV-1e 

: \):'v\:4 �a�� p� s \-vi !M.\ d� Pcly��\+!�t- fb.:;l� 
: (:. $ �) \J��(. �. ��\,_c'(-t� � �'\lUi �"-\. 1.';:-'-'\. 
: -�;� �\\J-t Cl.�'l.�CM, 
"> t� HU�S 

· . ., S"' conttgus � 
- Corrdltions extérieures (à l'ombre) : � S0 l� . 

température maxima et degré hygrométrique: �ll.+b (�a{� (�·��PCI.u-l \.fc.u,)) 
Sources de chaleur Intérieures; 

a) Nombre d'occupants 
: 2. �-

. ) b) Eclairage en watts (1) : L.to VJ. f. �0$ c:J� 2..o W. 
c) Moteurs, (2} � . · 

d) élutres source� (fours, becs bunsen, etc.)(3) .;....­
Sources d'humidité Intérieures autres que les 
occupants 

DIVERS : 
Nature et tension du courant électrique. 
Intensité disponible 

.. Température et pression de l'eau. 
Débit horaire disponible · 

Emplacement disponible pour l'Installation du 
ou · des appareils (les indiquer sur le plan ou 
mentionner, sur celui-ci, les emplacements 
réservés à d'outres usages) 

f-2-0V�'� S AH(>. 
J \JM� ��'\(. rwt H.(_ v t�� tY. �uu.c.Jr �o. .M.��r{ 'r�l\.tC\..v��p 
(\t CC-V\ P e_cw._ lMVlCUfle_ 

(1) Si l'éclairage n'est pas nt.ilisé en permnnPnce, indiquer les h,;raires d'utilisation <!U saison chaude. 
(2.) l ruliquer la nature <les machines entrain.;es el le service (permanent. ou non avec h�r:Jire). 
13) Pour npp::trcib électriques in<littuer puissance en watts. Pour l<!� appareils à gaz, indiquer débit. 



DËSSIN DES LOCAUX A L'ÉCHELLE 

Indiquer sur le plan : 1-../- Local à climatiser avec orientatton. 

2• 1 - Emplacement des vitrages et de leur protection. 

3°/- Implantation souhaitée pour le ou les conditionneurs d'air. 

4"/- Alimentation en eau et emplacement pour évacuation d'eau par 

gravité. 

PLAN ORIENT� : 

COUPE: 

REMARQUES 



Diffusé en n&b 

f :� ;� :� ·::: 
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ETUDE bE FOUSSOüB: . 

G R B Do c u me n t 
• • • d ' informat ion  

Remis  le  . . . . . . . . . . . . .  . 
A .  r: .L.E?5?�.�� . . . . . . . .  . 
Par Je responsable des recherches 
Stama. P. · 

GROUPE DE RECi:IERCHES BIOSPELEOLOGIQUES -

-=>-=-�--=-=-=-=-=--=-==--==-=-c=�=::;--==-
=

-

Effectifs pour l ' expédition de Foussoubie 74 e t  spécialités. 

A TEI>IPS C011PLET : 

- Pierre SLAMA. Biologie - Topographie 

- Marius ZMUDA Hydrogéologie , physico-chimie , topograprd.e 

- Patrick LEROL� Topographie - Photographie 

- Louis HOUSSAIS : Topographie - Spéléo - Téléphone 

- Daniel CBOCHOD : Spéléo - Topographie - exploration 

- M.Hélène SLA!vf.A Su..-veillance de la Station �!ercure -
distribution du carbure . 

- Paul CARlO • • • • • • • •  Biologie - Photographie ( n ' est pas 
encore œ:rtain de venir par le fait 
de l ' attente d ' un évènement heureux) . 

EN WEEK-END : 

- Emile CHEILLETZ • • • • Spéléo , explosifs , exploration. 

- Roger LORIDAN . • • • • • : Spéléo, explosifs , exploration . 

EN RESERVE : 

- 1 spéléo Catamaran 

- 1 scientifique d'Outre-Rhin 

- 1 breton. 

-=--=-=-



- TRAVAUX ENVISAGES POUR L ' ETUDE D 'AOUT I974 -
DU 3 AU I5fi7 ( SUIVANT LES PERSONNES } 

GOULE DE FOUSSOUBIE : TOPO • • • 50 % 
HYDRO • •  25 % 
BIO • • • •  25 % 

fique : 

le 23 MAI 74 

ARDECHE 
LA BASTIDE DE VIRAC 

2 JUIN 74 
BRETAGNE 

QUIMPER 

! 

Après consultation et réunioa de l ' équipe scienti-

Participation de 

: E. CHEILLETZ - Pierre SLAMA 
i f R . LORRIDAN - Marius ZMUDA 

i 
i D. CHOCHOD - 3 Spéléos S . C . L. 

L .  HOUSSAIS -

i P�·ticipation de 

: Paul CARIO 
; E Patrick LEROUX . 

� ! Pierre SLAMA .  : 

Il a été décidé que : 

'l'opogrnpbie porterait sur les zones N &: 0 et allant à la zone U '  soit, 

milieu du huit au camp de base. 

Cette topographie sera réalisée par 2 équipes de 

trois ( stagiaires ou scientifiques ) • 

Ière éq�pe : PieiTe syM! 

Marius ZMUDA 

1 ? ? ? ? ? 
2ème équipe Patrick LEROUX 

L. HOUSSAIS 

D. CHOCHOD . 

Cette topo comprend en plus , les travaux habituels 

d' échantillonnage et de pointage photo pour aboutir à des résolutions de 

problèmes hydrogéologiques et biologiques .  

- les plans seront mis au propre sur le terrain 

- la mise au net se faira en Bretagne et à Paris . 

- la partie topo-exploration engagera l ' équipe de 

Patrick appuyée par Loridan et Cheilletz lors 

d'un Week-end compris dans les !5 jours. La 
mission est donc , dans ce cas particulier, la 

topo et l ' exploration des zones peu connues ou 

inconnues du camp de base et de sa périphérie • 

. . .  L . .. .  



. . .  / . . .  
- cette équipe étant celle qui nous apportera 

les renseignements les plus précieux, elle 

sera donc dotée d'un matériel spécial . 

- le programme prévoit 7 j ours de topo pour les 

deux équipes dont un camp souterrain de 2 
jours au lieu dit " le Camp de Base " .  

- les problèmes de ravitaillement sont à 
prévoir pour chacun aussi bien sous-terre 

qu' en surface. 

BIOLOGIE & HYDROGEOLOGIE. 

Programme chargé pour les analyses hydro qui 

sont faites dans le but de résoudre le système d ' entrée , commentaires 

impossible du fait de l 'ampleur du sujet, cette étude est du type systémati­

que .  

L ' étude biologique vise cette année la publi­

cation. Notre travail consistera à relever, photographier et étudier les 

moeurs des éléents suivants : 

- Spéotrechus 

- Diaprysius 

- Nipba.rgus 

- Gamarus. 

La faune extérieure continuera par les familles 

type Urodèles, D.ysticidés - Nevroptères. 

En raison du Biotope , les études bio et hydro 

sont combinés ,  elles intérèssent directement CARIO-SLAMA.-ZMUDA , la finali­

té devrait aboutir à une répartition zoogéographique locale en tenant compte 

des facteurs physiques et chimiques de chaque biotope . 

Programme difficile à répartir. en temps par le 

fait qu' me grosSe partie des travaux sont exécutés avec la topoçaphie . 

Problème du S !4. 
A résoudre si 1 e temps le permet et voir avec 

Jacques pour le $ 13. 

Demande de matériel au club. 

- 1 boussole topo chaix ( dernier modèle ) 
1 décamètre ( double ) 
( réponse rapide S.V.P. ) 

Demande d ' effectifs au Club . 

- 2 spéléos pouvant prendre des responsabilités d ' équipement 

et d ' explorations - ( féminin à proscrire ) 
. . . / . . .  



. . . / .. . .  
Pas d ' autres problèmes partic\Ùiers à ce jour 

pour le ni veau du Lutèce. 

NIVEAU 

ARDECHE 

NIVEAU 

BRETAGNE 
. 
• 

- Emile CHEILLETZ - 1 °) confirmer rapidement le Week-end ci té 

2°) trouver un gars qui fasse de la plongée 

- Roger LORIDAN pour 2 jours ( plongée dans � de 

Foussoubie " petit " ) 
- Daniel CHOCHOD 

- Paul CARlO 

3° ) les émetteurs sont-ils transformés ? 
" indiquer la portée actuelle " •  

4°) avez-vous repris le décamètre ruban en 

acier ? 
5°) prévoir la I6 mm sur place .  

6°) répondre au problème de la pompe en 

urgence .  

7°) Mme Cheilletz pourrai t-elle nous rendre 

un service pour la manipula ti on du ma�-� 
SODECO ( photos publicitaires démonstra­

tions ) ? 

confirme ta Yenœpour le I6 Juillet et expédie 

le nom de tes deux participants ( peuvent-ils 

prendre part au programme ? ) • 

- Patrick LEROUX : R.Ao So 

Les canots utilisés par le G .RoB. appartiennent 

à Louis HOUSSAIS qui demande à juste titre, un respect de son matériel et 

surtout une surveillance des cancllts que vo us  emporterez dans la Goule. 

N' oubliez pas que sans canots, nous ne pouvons 

pas faire nos travaux. 

édigé par le Responsable des 

Recherches Scientifiques du 

Spéléo Ulub de Lutèce. 

Approuvé par le chef 

d' �ition de Foussoubie o  



25/1 1/1 973 

GJ/02/1 974 

23,4'02,11 974 

1 4/0I/1 974 

07/03/1 974 

1 7/03/1 974 

31 /03/1 974 

07/04/1 974 

2!3/04/1 974 

04/05/1 974 

1 2/05/1 974 

26/05/1 974 

26/05/1 974 

o2/œ/1 974 

1 3/04/1 974 
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Bll.AN DES SORTIBS DU 1 1/01/1973 AU 13/07/1974 

Savonniare en Perthois sortie en trainement 

Entrainement à Chantilly 

G,R,B, DU SPELEO CLUB m.: LUTECE 

AVEC PARTICIPATION TRES ACTIVE 1 M .A .S ,C 

W .  LEVIER 

Operation importante dans la Goule de Fous soubie en crue ( équipe de Paria )-( équipe Ardèche ) 
te 

Sortie entrainement dbns l ' Est 1 Cavottes- G de la Baum&- Riv.de Lanan. 

Equipe Ardeche , neige, crue bouillonantes, voir C .R .  stop. 

Equipe Ardèche , crue faible , voir C .R. Goule FOU . stop. 

Equipe Ardèche , crue faible ,voir C .R.  Goule FOU . et relevés scient . ��CURE ( 1 ) stop. 
:: �pe Ardèche , dynamitage G. du Rieussec Lorid.an Chochod - positif- stop. Voir C .R .  stop. Relevéu soient . MERCURE (2) 

Equipe Ardèche , crue faible, voir C ,R .  Goule FOU. Relevée soient . J1ERCURE (3) stop. stop. 

Relevés soiaot . MERCURE , dynamitage Rieussec posi tif,Loridan- Chochod, JœRCURE "" (4) . stop . 

Equipe Ardèche , relevés soient . MERCURE ( 5 ) .  atopo 

Operation dèblaiement h la Goule du Rieussec Chochod + Marseillais , stop. 

Operation très importante de 1 ' equipe Paria, topo gal . du $ 14 , en crue faible . Topo Chedhomme - Lemoine , 36m de sondages 

par Houssais - Chedhomme - Lemoine - Slama - Demaux, C .R .  biologique , relevés scient . MERCURE (6) ,  pend.a8e reg. Goule FOU . 
par Chedho•.o.me. stop. 

Equipe Paris , sondages eyd.rogéologiques terrain de Foussoubie Melle Sommer - Lemoina , voir C . R .  , stop. 

Un oubli helas ! 1 !  La plus importante mission de l ' année " coloration de la Goule en crue et de ses réseaux annexes " 

rendue négative du fait d ' un grave accident de la route qui a touché notre équipe, en positif uniquement le C .R .  sur bande 

magnétique de M,MORAND sur la Goule en temps de arue , stop. 

Rel&Ws soient. MERCURE (7) , équipe Ardèche, stop. 

Rieussec dèblaiement aveo Chochod + 3 gars du M .A . S oC . ,  relevés soient . MERCURE (7) , stopo 

Desobstrution Rieussec , Choohod, stop. 

Désobstruotion Rieussec, Choohod - Levier , stop . 
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Dynamitage � la Goule du Rieu.seeo, positif, Cbochod - Levier , stop . 

Dynami:tase il la Goule du Rieussec, positif, + désobstruotion- Cheilletz - Choohod - Loridan - + 2 gars du K.A.s .c . 
et Gamba, relevés MERCURE (a) , stop. 

Dèblaiement, Gamba + Choohod , stop. Goule du Rieussec stop. 

Dynamitage Goule du Rieussec, mat . W,L . positif, Levier - Choohod, stop. 

Visite des résultats + relevés MERCURE (9) Cboohod, stop. 

25 sorties en 9 Mois soit , presque 3 sorties par Mois 
Dont , pour l 'Ard�ohe 1 

4 expeditions Paris dans la Goule en temps de orue ( exped. oouteuees ) 
1 8  exped.i ti ons de l ' équipe Ardèohe 

3 Sorties diverses en Franoe 

Pour l 'Ardèche oela ee resume d' aprés les C.R. soient. ( MERCURE - et nappe :wuterraine ) 
en 1 préoolora ti on 

en 9 C , R .  scientifiques ( MERCURE ot NAPPE ) 

en 1 C .R. Biologique oomplet sur la zone de la nappe. 
en 1 C .R . De relevés de pendages 

en 22 Remarques scientifiques sur Foussoubie et la Goule du Rieussec. 

en 4 expeditions sous crue dans la Goule de Foussoubie . 

en 5 Dynam1 tages au Ri eus seo , 

en 6 désobstruotions au Rieussec. 

§oit. 49 misaioM remPlies en 9 mois pour le O,R,B'-

Le responsable des reoborch!e P, SLAMA 
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Chers oollègues, 

Il n ' est pas dans mon ha bi tude de faire des 

compliments , toutefois , je dois vous remercier pour le super coup de 

b�lier que vous avez donn� cette année à Foussoubie et au iueussec. 

Vous avez enfonc� de nouvelles portes donnant sur l ' avenir et dépassé 

largement mes espérances . 49 missions sur le Rieussec et Foussoubie , cela 

parait fantasque quand on sait que la Direction se fait à Paris . Je vous 

remercie pour toutes vos initiatives sur le terrain qui ont permis une 
connaissance accrue des réseaux : Rieussec & Foussoubie. J' accuse moi­

llhie un retard de 1 0  Compte-rendu sur 25 en raison de leurs fréquences 

et de leurs contenus pour ce semestre. 

Vous avez , par votre volonté et votre acharna:nent 

gagné au moina 2 camps d ' été ; c' est un exploit ! ! ! 

Cela, u.lgré les aléas de la vie et les incidente , 

tout en donnant un maximum financier et physique sans tenir compt9 de vos 

propres problèmes. 

Je souhaite que ce travail soit concrétisé cette 

aDnée par notre publication, que la date des 1 0  & 1 1  Aodt soit le couron­

nement de nos efforts pour cette année. 

Ces félici tations vont à tous ceux qui ont 

travaillés dans des conditions difficiles et toujours bénévoles : 

mon équipe scientifique , le M.A . s . c .  , le S. C . L. ainsi que J. CHEDHOMloŒ, 

W. LEVIER , CHOCHOD, CHEILLETZ , LORRIDAN. 

Je vous renercie tous fraternellement et surtout 

continuez , grAce à vous les problèmes scientifiques souterrains s ' appla­

nieront. 

Votre responsable scientifique , 

Pierre SWA , 
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